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Hauptmerkmale des Produkts:
Der weltweit kleinste batteriebetriebene Rauchmelder zur
Rauchüberwachung und Brandfrüherkennung. Die
Lichtschranke erkennt sichtbaren Rauch in der flammenlosen, ersten
Phase des Brandes, optische und akustische Meldung, die Taste TEST
ermöglicht die Überprüfung der korrekten Funktion des Sensors, die
Taste HUSH ermöglicht die Stummschaltung des Tonsignals, Alarm
bei schwacher Batterie, einfache Installation, extrem robuste
Konstruktion, Einhaltung der Norm EN14604: 2005 + AC1: 2008 bestätigt
durch die Zertifizierungsstelle BSI-
KM514007 Das Ende der Lebensdauerdes Sensors wird durch ein akustisches
Signal angezeigt. Abmessungen: 45 ×42 mm (A/V)

STROMVERSORGUNGSTYP:
integrierte,
lebenslange

Stromversorgung

BEDROHUNGEN
ERKENNUNG:

Rauch
"TEST"

Schaltfläche Batteriezustandsanzeige

LAUTSTÄRKE (DB):
≥85/3m

LEBENSDAUER DES
SENSORS:
10 lat

EINHALTUNG DER
STANDARDS:

EN
14604:2005/AC1:2008

Technische Daten:

Allgemeine Informationen

Stromversorgungstyp: integrierte, lebenslange Stromversorgung

Inklusive Batterie: ja

Bedrohungen erkennung: Rauch



Sensortyp: Photoelektrische

Anzeige: nein

"TEST" Schaltfläche: ja

Alarm Mute: ja

Batteriezustandsanzeige: ja

Störmeldung: ja

Signalisiert des Endes der Ausbeutung: ja

Lautstärke (dB): ≥85/3m

Lebensdauer des Sensors: 10 lat

Einhaltung der standards: EN 14604:2005/AC1:2008

Abmessungen (b/h/t. [mm]): Ø45 / 42

sonstige Merkmale: BSI Zertifikat


