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CONO cubo

Wand- & Deckenlautsprecher CONO
cubo
Gerade puristische Linien fÃ¼r die
Deckenmontage.
Der Deckenlautsprecher CONO cubo kann direkt an der Decke �xiert werden und bietet eine
reduzierte Optik in hochwertigem eloxiertem Aluminium. Die reduzierten MaÃŸe von 100 mm x 100
mm machen ihn zu einem kleinen Kraftwerk, welches das Deckenbild mit seiner Objektsprache
ergÃ¤nzt, speziell an Decken mit Sichtbeton. Der CONO cubo kann auch an der Wand installiert
werden. Dabei empfehlen wir eine MontagehÃ¶he von mindestens ~2 Meter oder mehr. Vor allem
zur ErgÃ¤nzung von Surround Anwendungen ist der Deckenlautsprecher fÃ¼r die korrekte
Wiedergabe im Dolby Atmos Modus unverzichtbar.
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Technische Daten

CONO cubo S
Typ Wandlautsprecher und Deckenlautsprecher

Prinzip Ein-Weg 360Â° Lautsprecher

AussenmaÃŸe B x L X H 105 x 105 x 105 mm

Gewicht 2 kg

GehÃ¤useausfÃ¼hrung Aluminium

Farben silber, weiss - alle RAL Farben auf Anfrage

BestÃ¼ckung 1 NewTec M13 - 8633 by Scanspeak

Impedanz 8 Î©

Nenn- / Musikbelastbarkeit 100 Watt / 165 Watt

Wirkungsgrad ( 1 W , 1 m ) 82,6 dB (+ 6 dB auf 360Â°)

Maximum SPL 104 dB (active high pass120Hz / 18 dB - Oktave)

Ãœbertragungsbereich 110 - 20.000 Hz (-3 dB)

AnschlÃ¼sse SchraubanschlÃ¼sse


