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הוראות הפעלה

⚠	 ת ו ר י ה ז

יש להשתמש בציוד טעינה אך ורק בשקעי חשמל ותחנות •	
טעינה המתאימים למתאמי אספקת מתח מקוריים של חברת 
JUICE שברשותך. המכשיר טוען את כלי הרכב במתח AC )זרם 

 .)A( חד או תלת שלבי, בטווח של 6 עד 32 אמפר )חילופין
השתמש רק בעזרים מקוריים של JUICE הכוללים מחבר מקורי 

.JUICE CONNECTOR של

יש להגן על ציוד הטעינה מפני נזק כתוצאה מדריכה, נפילה, •	
משיכה חזקה, כיפוף או מחיצה.

אין לחשוף את מכשיר JUICE BOOSTER 2 ישירות לאור שמש •	
או מקור חום אחר למשך פרק זמן ארוך, כדי למנוע התחממות 

 JUICE יתר בעת הטעינה. בעת התחממות יתר של מכשיר
BOOSTER 2, הטעינה מופסקת אוטומטית עד שטמפרטורת 

היחידה יורדת חזרה לטווח ההפעלה הרגיל.

במדינות רבות בעולם שקעי חשמל תעשייתיים נדרשים לכלול •	
ממסר פחת )RCD( דגם A ‏)Type-A(. חברת JUICE ממליצה 

להתקין ממסר פחת Type-A בשקעי חשמל מכל סוג. יש לציית 
מלתקנות שבתוקף במדינה בה מופעל המכשיר, מפני שהן הת

קנות הקובעות. מכשיר JUICE BOOSTER 2 כולל התקן מובנה 
לניטור זליגה, וחוסך התקנה יקרה של ממסר פחת Type-B או 

.Type-A אספקת מתח

מסך תצוגה

נורית ירוקה
מציג את ערך הזרם החשמלי שהוגדר אוטומטית או  	:AMPERE

הופחת בנפרד )כלומר עוצמת הטעינה(.

נורית צהובה
MODE: מציין את המצב שנבחר מראש.

נורית אדומה
FAULT: מציג את הגורם לתקלה אם מתרחשת.

בחלק האחורי של המכשיר ניתן למצוא מדריך הפעלה מהירה כיצד 
לעבוד, התראות על סיכונים, את המספר הסידורי של היחידה ומידע 

נוסף על המוצר.

לחצן SELECT לבחירת סטטוס/מצב טעינה

הוראות טעינה

⚠	 ה נ כ ס

יש לבצע תמיד את פעולת הטעינה לפי סדר השלבים שמצוין •	
במדריך.

לפני הסרה של מחבר חיבור לרכב של המטען משקע מטען •	
לרכב, יש לעצור תמיד את תהליך הטעינה.

	• JUICE-אין לנתק תקע כלשהו )לא משקע חשמל וגם לא מ
CONNECTOR( כאשר תהליך הטעינה מתנהל.

תקלות טעינה אפשריות )FAULT( מוצגות במסך התצוגה של •	
המכשיר.)ניתן למצוא מידע נוסף בהקשר זה בסעיף על חיווי 

תקלות(.

כלי רכב המצוידים בשקע טעינה מסוג Type-2 נועלים את •	
צימוד הטעינה במהלך תהליך הטעינה, והצימוד נותר נעול כל 
 JUICE BOOSTER 2 עוד כלי הרכב נעול. פונקציה זו מגינה על

מפני גניבה.

כאשר גורם לא מורשה כלשהו מנתק את כבל אספקת החשמל •	
ממשקע החשמל במהלך תהליך הטעינה, תהליך הטעינה יתח

דש אוטומטית עם חיבור הכבל מחדש בעוצמת זרם הטעינה 
האחרון שזוהה או הופחת ידנית.

חיבור לטעינת הרכב
נא עיין במדריך למשתמש עבור מידע אודות הכנסת המחבר לחיבור, 

נעילה ופתיחה של הצימוד, עצירת תהליך הטעינה, ניתוק המחבר משקע 
החיבור לרכב, ומצב הטעינה והחיבור ברכב.

החלפת מתאם אספקת חשמל

⚠	 ה נ כ ס

עצור את תהליך הטעינה.•	

לפני החלפה של מתאם אספקת החשמל, יש קודם לנתק את •	
מתאם החשמל משקע החשמל ואת מחבר החיבור לרכב מן 

הרכב.

החלפה של מתאמי אספקת חשמל, יש תמיד לבצע במקום •	
יבש.

 נעילת בטיחות
מונע ניתוק של מתאמים וכבלים 

מאריכים.

 תושבת לקיר
 JUICE באפשרותך לתלות את מכשיר

BOOSTER 2 על הקיר בתור תחנת טעינה, 
באמצעות התאמת התושבת הייעודית.

 כבלי הארכה באורך 5 ו-10 מטר
מאפשרים לטעון את הרכב לדוגמה בתחנת טעינה ציבורית שהגישה 

אליה חסומה בגלל רכב אחר. עמיד למים )IP67( ובפני דריכה. כמו כן גם 
הזיהוי של המתאם האוטומטי משודר. אינו מצורף כתקן, ולכן אינו מסומן 

.CE בסימון

היקף אספקה

 ציוד תקני:
ציוד טעינה IC-CPD כולל את התקעים/מחברים הבאים:

	•)Type-1 או צימוד( Type-2 מחבר חיבור לרכב

	•JUICE CONNECTOR מחבר בטיחות לחיבור לאספקת חשמל של

	•JUICE CONNECTOR מתאם/י אספקת חשמל של

תיק )חלקים תחתונים כוללים סקוטש, עמיד לאש(•	

חלקים:
	1 .JUICE BOOSTER 2

	2 .JUICE CONNECTOR מחבר קצה בטיחותי של

	3 .)Type 1 או Type 2( מחבר רכב עבור צימוד לשקע טעינת רכבים

	4 מתאם אספקת חשמל )להלן ייקראו פשוט בשם "מתאמים", זמינים בגירסאות רבות(.

	5 מחבר אספקת חשמל )במקרה זה CEE32: ‏ 400V, 32A, תלת-פאזי(.

	6 כבל כבד משקל, 400V, ‏32A, תלת פאזי עם מוליכי אות..

	7 תיק )חלקים תחתונים כוללים סקוטש, עמיד לאש(.
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)MODE( שינוי מצב ההפעלה

לחץ והחזק את לחצן SELECT למשך כ-5 שניות )לפני חיבור •	
מחבר חיבור הרכב לתוך שקע טעינת הרכב, או תוך 30 שניות 

לאחר החיבור(.
כל הנוריות מהבהבות לרגע בצבע צהוב, ולאחר מכן 

מצב הפעלה הנוכחי שהוגדר מהבהב בצבע צהוב 
ברצף מהיר, כדי לסמן שהמכשיר מוכן להחלפת מצב 

ההפעלה.

על מנת להגדיר את מצב ההפעלה הרצוי, יש ללחוץ על לחצן •	
SELECT שוב ושוב עד השגת המצב הרצוי.

ההגדרה שנבחרה תישמר אוטומטית לאחר כ-5 
שניות. לאחר מכן מצב הפעלה שנבחר מוצג בהבהוב 

אטי בצבע צהוב.

STANDARD מצב
עבור עבודה בכל המדינות, חוץ מבריטניה, צרפת ונורווגיה.

UK/FR מצב
יש לבחור את מצב זה עבור טעינה בבריטניה וצרפת )מגביל תצורת 

.)GreenUp 8 עבורA/14A 10 אוA למתח של Schuko plug

NORWAY מצב
יש לבחור אך ורק במצב זה עבור טעינה בנורווגיה )הגדרת תצורה את 

המכשיר עבור שימוש ברשתות IT ללא הארקה(.

⚠	 ה נ כ ס

EARTH OFF מצב
משבית את בדיקת מוליך ההארקה הפנימי של המכשיר. ניתן להשתמש 

 במצב זה רק לאחר בדיקה שמתקני החשמל והארקה מחוברים כראוי.
חוסר איזון בעומסים ואי התאמות ברשת עלולים להוביל לחריגות 

בהארקה שניתן לגלות בבדיקה של מוליך ההארקה למרות שהחיבור 
בוצע כראוי. מטעמים טכניים, לא ניתן לפתור מצב זה בדרך אחרת. מצב 

 זה נצפה פעמים רבות באיטליה וגם במקומות אחרים.
למען הבטיחות, בעת טעינה משקע שונה יש לאפס את מצב ההפעלה 

.STANDARD-ל

טעינת הרכב בתחנות טעינה ציבוריות

	1 ..)Type 3 או Type 2( בחר את המתאם המתאים

	2 . JUICE של מכשיר JUICE CONNECTOR חבר את מחבר
BOOSTER 2 אל מחבר JUICE CONNECTOR של המתאם, 

כמתואר לעיל.

	3 חבר את המתאם שחובר לתוך תחנת הטעינה..

	4 . JUICE BOOSTER 2 הצמד את מחבר חיבור הרכב של מכשיר

לשקע טעינת הרכב.

	5 שחרר את תהליך הטעינה בתחנת הטעינה או שלם, לפי הצורך..

	6 תהליך הטעינה מתחיל אוטומטית..
נוריות מהבהבות בצבע כתום רציף מצינות שמתבצעת 

טעינה.

עצירת תהליך הטעינה

	1 יש לעצור את תהליך הטעינה באמצעות הפקדים ברכב..

	2 פעולה זו משחררת את הנעילה של צימוד טעינת הרכב. .
בעת טעינת הרכב בתחנת טעינה, הנעילה בתחנת הטעינה 

משתחררת גם כן.

	3 ראשית יש לנתק את המחבר המחובר לרכב, ולאחר מכן לנתק .
את תקע המחבר משקע החשמל או תחנת הטעינה.

אחזקה וניקוי

ניקוי
נתק את מכשיר JUICE BOOSTER 2 משקע המתח והרכב.•	
יש לנקות רק את החלק החיצוני של המכשיר. לניקוי המכשיר •	

יש להשתמש בסמרטוט רך ולח או בד אנטי-סטטי.
אין להשתמש בדטרגנטים או חומרים כימיים לניקוי המכשיר.•	

אחזקה
 בעיקרון אין צורך לבצע אחזקה של המכשיר.

יש להקפיד לשמור על מחברים וצימודים רגישים וחלקים חשובים ועל 
מהמגעים שלהם נקיים ויבשים. שיתוך )קורוזיה( במגעים עלולה לגרום לי

קויים בפעולת המכשיר, התחממות יתר או פגמים במכשיר. אם התקעים 
נרטבו, יש לאפשר להם להתייבש לפני שימוש בהם. יש תמיד להרכיב את 

מכסי המגן על הציוד רק כאשר הוא איננו מחובר מחובר.

תיקונים / שינויים
רק היצרן מורשה לבצע תיקונים ו/או שינויים כלשהם.

אחריות וערבות

המוצרים שלנו עוברים תהליך בקרת איכות קפדני. עם זאת, אם פריט 
כלשהו של חברת JUICE אינו פועל בצורה מושלמת, אנו מתנצלים 

על נסיבות אלו ומבקשים ממך ליצור קשר עם מחלקת שירות לקוחות 
המפורטת להלן. במקרה שתיצור קשר עמנו, אנו נשמח לסייע לך בטלפון 

או דואר אלקטרוני.

בנוסף לערבות הסטטוטורית, אנו מעניקים אחריות המכסה את כל פריטי 
חברת JUICE בהתאם לתנאים וההתניות הבאים. לדבר זה אין השפעה 

על זכויותיך מכוח המשפט המקובל.

תביעות כלשהן שהתעוררו בגלל הערבות הסטטוטורית או האחריות 

 JUICE יש לחבר ולנתק את המתאמים באמצעות מחבר הבטיחות של
.CONNECTOR

	1 . JUICE מתחבר אל( .JUICE CONNECTOR מחבר בטיחות של
)BOOSTER 2

	2 חבר ולחץ יחד עד שיישמע צליל נקישה. חשוב: ודא שניתן .
 לשמוע ולחוש את הנקישה של כניסת המחבר למקומו!

מובילים מכניים מאפשרים המחבר רק במקום הנכון )נקודות 
כתומות מציגות כיוון ליישור(.

	3 נתק את המחברים באמצעות משיכת טבעת סגר בחיבור .
הבטיחות של JUICE CONNECTOR. חיבור בטיחות זה הוא 

חלק ממתאם אספקת החשמל.

	4 מכסי מגן לחיבור )יש תמיד להרכיב את המכסים במקומם .
כאשר המתקן לא בשימוש, כדי להגן מפני חדירה של אבק, 

 JUICE CONNECTOR לחות וחומרים מזיקים אחרים(. מחבר
אטום למים רק כאשר הוא מחובר במלואו.

טעינה משקע חשמל ביתי או תעשייתי

	5 בחר את מתאם אספקת החשמל של הציוד..

	6 . JUICE של מכשיר JUICE CONNECTOR חבר את מחבר
BOOSTER 2 אל מחבר JUICE CONNECTOR של מתאם 

אספקת החשמל, כמתואר לעיל.

	7 חבר את מחבר אספקת החשמל אל השקע של מקור החשמל..
כאשר מכשיר BOOSTER 2 מבצע בדיקה עצמית, כל 

הנוריות מהבהבות בצבע צהוב.

	8 המכשיר מוכן לפעולה תוך שלוש שניות בערך..
עוצמת זרם הטעינה שזוהתה )AMPERE( מוצגת בירוק.

מצב ההפעלה שהוגדר )MODE( מוצג למשך 30 שניות 
באמצעות הבהוב של הנורית הצהובה.

כאשר ערך טעינת זרם החשמל ומצב ההפעלה במצב זה, 
הנוריות מהבהבות בצבע צהוב וירוק לסירוגין.

1
2

3

4

	9  יש לבדוק אם עוצמת זרם הטעינה נכונה..
הערה: ניתן ללחוץ על לחצן SELECT כדי להפחית את עוצמת 
 BOOSTER הטעינה במהלך 30 השניות הראשונות לאחר חיבור

2 לרכב.

.	10 חבר את צימוד החיבור לרכב לתוך שקע חיבור טעינת הרכב.

.	11 תהליך הטעינה מתחיל אוטומטית.
נוריות מהבהבות בצבע כתום רציף מצינות שמתבצעת 

טעינה.

נורית ירוקה ממשיכה להציג את עוצמת הטעינה שהוגדרה.

.	12 סיום תהליך הטעינה.
כאשר דולקת רק הנורה הירוקה המציגה את עוצמת 

הטעינה, הרכב סיים כראוי את תהליך הטעינה.

אם טעינה אוטומטית נכשלת בתחילה, יתכן שברכב הוגדרה 
טעינה מתוזמנת עבור שעה ספציפית במהלך היום.

 שינוי עוצמת הטעינה
)AMPERE(

לחץ על לחצן SELECT )לפני חיבור מחבר חיבור הרכב לתוך •	
שקע טעינת הרכב, או במהלך 30 שניות לאחר החיבור(.

הנורית הירוקה מתחילה להבהב, כדי לציין שהמכשיר מוכן 
לשינוי עוצמת הטעינה.

לחץ מספר פעמים על לחצן SELECT לפי הצורך עד שהנורית •	
מציגה את זרם החשמל הרצוי.

לחיצה נוספת על הלחצן לאחר הגדרת מצב 6 אמפר תגרום •	
לנורית לקפוץ חזרה לערך המרבי שהוגדר על-ידי המתאם 

שבשימוש.

מומלץ תמיד להפחית את עוצמת הטעינה במתקנים ישנים •	
עבור פעולה רצופה. ייתכן ופעולה זו תידרש בעת הטענה של 

מכוניות חשמליות רבות בשקע עם נתיכים משותפים, או כאשר 
נתיכי השקע מיועדים לערכי זרם חשמל נמוכים.

מטעמי בטיחות, לא ניתן להגביר את עוצמת הטעינה מעבר •	
.JUICE BOOSTER 2 לעוצמת הטעינה שנקבעה על-ידי

ההגדרה שנבחרה תישמר אוטומטית לאחר כ-5 שניות.•	
לאחר מכן הנורית דולקת במלואה בצבע ירוק, כדי להציג 

את ערך הזרם שנבחר.

מכשיר JUICE BOOSTER 2 שומר את הגדרת עוצמת הטעינה האחרונה 
שהייתה בשימוש בעזרת מתאם אספקת חשמל ספציפי, והגדרה זו 

משוחזרת לאחר כל מקרה של הפסקת מתח או כאשר המכשיר מחובר 
שוב בעזרת אותו המתאם.
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JUICE TECHNOLOGY AG 
 שירות לקוחות

‎+41 41 510 02 19  טל	
service@juice-technology.com דוא"ל	

ידע כללי

 אנו שומרים את הזכות לבצע שינויים מטעמי שיפורים טכניים.
אין באפשרות חברת JUICE TECHNOLOGY AG להבטיח שכל הדרישות, 
התקנות, ההנחיות, הקווים המנחים, המפרטים והתקנים אינם כוללים 

זכויות קניין רוחני של ספקים חיצוניים.

 הערה על כללי חיבור טכני עבור מתח נמוך:
במדינות רבות הכללים מקומיים לחיבור טכני של מתח נמוך קובעים כי 
מיש ליידע את ספק תשתית החשמל האחראי אודות תחנות טעינה למכו

ניות חשמליות או להשיג אישור או רישיון מספק התשתית. עם זאת ספקי 
תשתית חשמל רבים טרם הגדירו נהלים עבור הודעה או אישור כאלו, 

מבמיוחד עבור תחנות טעינה ניידות, שמעצם טבען אינן פועלות כלל בת
חום השירות של ספק התשתית. לאחר דיונים רבים בנושא, אנו ממליצים 

 JUICE BOOSTER 2 לפחות להודיע לספק שירותי החשמל בעת תלייה של
על קיר בתור תחנת טעינה. טופס הודעה או רישום עדיין איננו אוטומטי, 

ובמקרים מסוימים מוגדר באתר האינטרנט של ספק שירותי החשמל.

ספק / יצרן

JUICE TECHNOLOGY AG 
CH-8184 Bachenbülach, Switzerland 

www. juice-technology.com 
info@juice-technology.com :דוא"ל 

‎+41 41 510 02 19:טלפון

־שים לב: אין לשלוח מכשירים או סחורה לכתובת זו. המחסן ומחל
קת השירות ממוקמים באתרים שונים אשר עשויים להשתנות תלוי 

במדינה המדוברת.

סחורות שיישלחו לכתובת זו יוחזרו על חשבון השולח. לצערנו אנו 
נדרשים לחייב את השולח עבור עלויות העברה, מסי מכס ו/או מס ערך 

מוסף שנגרמו עקב משלוח חזרה.

משלנו, יש להעלות מיד עם גילוי הפגם במסגרת תקופת הערבות או האח
ריות. שתי התקופות נכנסות לתוקף החל מתאריך הרכישה או המסירה.

אחריות
האחריות בתוקף למשך שנתיים מתאריך הרכישה, כפי •	

המוסדר בחוק.

ערבות
תקופת האחריות היא שנתיים מתאריך הרכישה. האחריות •	

חלה ביבשת בה נרכש המכשיר, ומקבלת מבנה של אחריות 
.Bring-In warranty מסוג

מבמהלך תקופת האחריות, אנו נחליף או נתקן מכשירים שהת•	
פתחו בהם ליקויים בגלל פגמים בחומר או בייצור על פי שיקול 

דעתנו. מכשירים או חלקים שיוחלפו בשל כך יהפכו לרכוש 
החברה. מימוש האחריות לא יאריך את תקופת האחריות או 

יביא לחידוש אחריות.

העלאת תביעות אחריות
מיש להכין את המסמכים הבאים, אשר מהווים בסיס עבור הע•	

 לאת תביעה שמתעוררת מן הערבות או האחריות שברשותך:
 - תעודת מסירה )תאריך התחלת תקופת האחריות(.

 - חשבונית )הוכחת רכישה(.
- תעודת אחריות עם המספר הסידורי של המכשיר.

נא צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו )ראה סעיף על שירות •	
לקוחות(.

מאין לשלוח את המכשיר שברשותך אל אחד המחסנים או המ•	
שרד הראשי שלנו בלי ליצור עמנו קשר, מפני שמרכזי השירות 

שלנו אינם באותו המקום. במקרים כאלו החבילה תוחזר אליך 
על חשבונך.

אם הערבות הסטטוטורית או היקף אחריות שלנו מכסים ליקוי •	
כזה, יסופק לך מכשיר חדש, מתוקן או חלופי תוך פרק זמן 

סביר. במקרים כאלו, חברת JUICE TECHNOLOGY AG תכסה 
את עלויות הדואר החוזר במדינות הבאות: DE, ‏CH,‏ LI,‏ AT,‏ FR,‏ 

.DK ‏,LU ‏,BE ‏,NL ‏,UK ‏,IT

החרגות אחריות
תביעות אחריות יהיו חסרות תוקף חוקי אם:

קיימת עדות לטיפול, הפעלה או הובלה בצורה שגויה או בלתי •	
הולמת.

לא נעשה שימוש תקין במכשיר ולא בהתאם לשימוש המיועד.•	
נעשה שימוש במתאמים וכבלים שאינם מתאמי בטיחות •	

.JUICE CONNECTOR וכבלים של חברת
נעשה שימוש בעזרים או חלקי חילוף שאינם אלו שהיצרן •	

המליץ או סיפק.
	• JUICE CONNECTOR ניתוק של מתאם הבטיחות או הכבל של

במצב טעינה.
המכשיר מנותק מאספקת החשמל במהלך השימוש.•	
שיתוך )קורוזיה( במגעים של התקע עקב לחות ו/או טחב •	

מתמיד.
חדירה של מים או נוזלים אחרים למכשיר בגלל תקעים או •	

מחברים בלתי מוגנים או שאינם מחוברים או דרך קו צנרת 
להזנת מים.

אי ציות להוראות ההפעלה.•	
תנאי סביבה קיצוניים )לחות, חום, נחשולי מתח, אבק וכו'( •	

המשפיעים על המכשיר.
נזק שנגרם בגלל קצרים חשמליים או מתחי יתר שנגרמו בגלל •	

הרכב.
אם המכשיר נשלח חזרה באריזת מגן לא מתאימה.•	
התרחשות תאונה או אירוע בלתי צפוי )לדוגמה ברקים, מים, •	

שריפה, כוח עליון(.
לא ננקטו אמצעי הבטיחות הרלוונטיים למכשיר.•	
חוסר תשומת לב להוראות הבטיחות ואזהרות על גורמי סיכון.•	
מהופעל כוח פיזי על המכשיר )לדוגמה חשיפה לפגיעה או התנג•	

שות, או הפלה, דריכה, מחיצה או הרס(.
ניסית לתקן בעצמך את המכשיר.•	
אדם כלשהו שאינו מועסק במרכזי השירות המורשים שלנו •	

טיפל במכשיר שלא כדין.
אדם כלשהו שאינו היצרן ביצע שינויים במכשיר.•	
פתיחה או טיפול שלא כדין במארזים, התקעים או הכבלים.•	

האחריות אינה מכסה:

כל סוג של בלאי או קרעים רגילים, או בלאי במארז, בחלקי גומי, •	
בכבלים, בשרוולי כבל או במחברים;

אובדן של מגינים למניעת מגע להגנה מהתחשמלות של תקע •	
JUICE CONNECTOR. לדבר זה אין השפעה על הבטיחות או 
הביצועים ואיננו נדרש לפי אף תקן, ולכן הוחרג מן האחריות.

תיקונים
אנו נשמח לתקן ליקויים או נזק כלשהם למכשיר שאינם )או אינם עוד( 

מכוסים במסגרת האחריות, אך תיגבה עמלה. נא צור קשר עם צוות 
שירות הלקוחות שלנו עבור הצעת מחיר נפרדת. עלויות המשלוח הן 

באחריותך.

אנו נחייב עבור דמי עיבוד על שליחה של מכשירים ללא ליקויים או עם 
ליקויים ללא כיסוי באחריות, במקרה שהלקוח מחליט לא לתקן אותם.

שירות לקוחות

www. juice-technology.com/service 
להלן הדרך המהירה ביותר ליצירת קשר עם שירות הלקוחות: במקרה 

של שאלות טכניות או תביעות שעלו במסגרת הערבות הסטטוטורית או 
האחריות שלנו, יש למלא את הטופס המקוון ולשלוח לכתובת זו. אנו 

נטפל מיד בבקשתך, ונספק לך את התמיכה הנחוצה.

מלפני שליחת המוצר, יש תמיד ליצור קשר עם צוות השירות שלנו באמ
צעות טופס מקוון, טלפון או דואר אלקטרוני. הצוות ידון עמך בשלבים 

הבאים, ינפיק מספר כרטיס לפי הצורך ויספק לך את הכתובת הנכונה 
עבור השבת המוצר.

מגינים למניעת מגע להגנה 
JUICE CON�  מהתחשמלות של תקע 

NECTOR )מ'(

H
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מיחזור וסילוק אשפה

יש למיין את האשפה!
אין לסלק את המכשיר לאשפה הרגילה של משק הבית. הנחיית 

האיחוד האירופי ‎2012/19/EU חלה על מכשיר זה. יש לסלק 
את המכשיר בעזרת חברה מורשה למיחזור וסילוק אשפה 

והרשויות המקומיות לטיפול באשפה. נא שים לב לתקנות הרלוונטיות. 
אם יש לך ספק, נא צור קשר עם מתקן סילוק האשפה שלך.

מיחזור
מסחורה ניתנת למחזור: יש להפריד בין האריזה והמכשיר הח

שמלי לפי סוג חומר עבור סילוק. קרטונים ולוחות סיבית גליים 
יש לכלול במיחזור המיועד לנייר, יריעות ורצועות אלומיניום 

יש למסור למרכז לאיסוף חומרי פסולת, ולתאם איסוף על-ידי משווק 
קמעונאי מומחה למוצרי חשמל או מרכז מיחזור באזור מגוריך.
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EC הצהרת תאימות

מוצר זה תואם להנחיות האיחוד האירופי להלן

‎2014/30/EU )תאימות אלקטרומגנטית(.•	
‎2011/65/EU )חומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני(.•	
‎2014/35/EU )הנחיות לציוד חשמלי ומתח נמוך(,•	

ואת התקנים או המסמכים הרגילים הבאים:

IEC 62752:2016 
EN 50620:2020 

IEC 61000-6-3:2021 
IEC 61000-6-2:2019 
EN IEC 63000:2018 

EN IEC 61851-1:2019 
EN 62196-2:2017 

IEC 62893-3:2017+A1:2020 
EN 61000-6-2:2005 

EN 62196-1:2014 
EN 62196-2:2012+A11+A12+AC:2014 

EN 60309-1:1999+A1+A2+AC:2014 
EN 60309-2:1999+A1+A2:2012 

EN 61000-6-3:2007+A1+AC:20212

 
 
 
 

 

Juice Technology AG 
Juice Services AG 

Juice Power AG 
Juice Telemetrics AG 

Kasernenstrasse 2 
CH-8184 Bachenbülach 

  
info@juice-technology.com 

juice-world.com 
 

Phone CH / Intl. 
+41-41 510 02 19 

 
Telefon DE 

0800 3 400 600 
 

MWSt/UID 
Juice Technology AG 

CHE-236.291.474 
DE815511383 

 
 

Juice Europe GmbH 
Friedenheimer Brücke 20 

DE-80639 München 
 

Juice Iberia S.L. 
Calle Medelin 3 

ES-29002 Malaga 
 

Juice France SAS 
18 Place des Nymphéas 

FR-93420 Villepinte 
 

Juice Nordics AB 
Edsbrogatan 1 A 

SE-75228 Uppsala 
 
 

Juice Americas, Inc. 
333 3rd Avenue N. 

US-33701 St. Petersburg FL 
juice-americas.com 

 
 

Juice Technology Co., Ltd. 
Zhejiang 

Lishui Digital Building 
Lianchuang Street No.153 

Future City, Yuhang District 
CN-Hangzhou 
juice-asia.com 

 
 

Waren aus EU nur an diese Adresse 
goods from EU to this address only: 

Feldwiesenstrasse 8 
DE-79807 Lottstetten 

EU-Konformitätserklärung 
EU-Declaration of conformity 
Déclaration de conformité UE 
Wir   Juice Technology AG 
We  Kasernenstrasse 2 
Nous  CH-8184 Bachenbülach 
  Tel. +41 41 510 02 19 

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: 
hereby declare in our sole responsibility, that the product:  
déclarons de notre seule responsabilité, que le produit: 

 
IC-CPD In Control and Protection Device  
JUICE BOOSTER 2: JTJB2-EU* 
 
mit den wesentlichen Anforderungen der nachfolgenden genannten Richtlinien und deren  
Änderungsrichtlinie übereinstimmt / complies with the essential requirements of the following guidelines 
and their amendment guidelines / est conforme aux exigences essentielles des lignes directrices suivantes 
et de leurs lignes directrices de modification. 
 

2014/30/EU 
Richtline Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 
Directive sur la compatibilité électromagnétique 

2011/65/EU 
Richtline zu gefährlichen Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten 
Hazardous substances in electrical and electronic equipment directive (RoHS) 
Directive sur les substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 

2014/35/EU 
Richtlinie über elektrische Niederspannungsgeräte  
Low voltage electrical equipment directive 
directive relative aux équipements électriques basse tension 

 
Für die Beurteilung wurden folgende einschlägigen Normen oder normativen Dokumente  
herangezogen / The following relevant standards or norms were used for the assessment / Les normes ou 
documents normatifs pertinents suivants ont été utilisés pour l'évaluation 
 
 

 
IEC 62752:2016 EN IEC 61851-1:2019 EN 62196-1:2014 
EN 50620:2020 EN 62196-2:2017 EN 62196-2:2012+A11+A12+AC:2014 
IEC 61000-6-3:2021 IEC 62893-3:2017+A1:2020 EN 60309-1:1999+A1+A2+AC:2014 
IEC 61000-6-2:2019 EN 61000-6-2:2005 EN 60309-2:1999+A1+A2:2012 
EN IEC 63000:2018  EN 61000-6-3:2007+A1+AC:20212 
 
 
 

 

Ort: Datum: Signatur: 
Bachenbülach 11.11.2021  Christoph R. Erni,CEO 

מפרט

ממדי מארז אורך: 280 מ"מ,קוטר: 70 מ"מ

משקל 1 ק"ג לא כולל כבלים, 3.2 ק"ג כולל כבלים ותקעים.

מתח ‎1. 4 kW - 22 kW AC

זרם נומינלי 32A 6 עדA

מתח חשמל 230V )חד פאזי( / 400V )תלת פאזי(

מכשיר ממסר פחת RCD DC 6mA, ‏AC/DC 30mA עם ניטור מוליך מגן.

רמת הגנה I

IP דירוג הגנה IP67 )הגנה מפני נזק מכמויות של אבק וטבילה במים למשך זמן קצר(

מחבר חיבור לרכב Type 2 (EN 62196) / Type 1 (SAE J1772(, אורך הכבל 3.1 מ'

תקע חיבור לחשמל מעל 30 מתאמים עם יכולת זיהוי זמינים עבור שקעים ביתיים, תעשייתיים ולרכבים חשמליים, 1. 4 
מ' כבל מתח + בערך 30 ס"מ מתאם.

אורך כבל כולל בערך 5 מ'

טווח טמפרטורה ‎+60°C עד ‎-30°C :אחסון 
‎+50°C עד ‎-30°C :פעולה

הגבלת גובה עבודה עד 3,000 מ' מעל גובה פני הים.

הגנה מפגיעות ונפילות עמידות בעומס של 2,000 ק"ג במקרה של דריסה לא מכוונת )מעטפת הגומי עלולה להתבקע 
 ועלולים להיגרם שפשופים וכיפופים למארז והתקע, אך לא ייחשפו חלקים פועלים(.

הגנה מנפילה מגובה של עד 100 ס"מ.

צבע צבע פחם מטאלי, מכסי גומי וכבלים שחורים

חומר אלומיניום מאולגן עם מכסי גומי

תקנים  Type-3c),-ו Type-2 61851  )כולל מתאמים-Mode361851, ‏-Mode2‏ ,IEC 62196 ‏,IEC 62752
RoHS‏ ,EMC
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מסך תצוגה הנורית/יות סיבה אפשרית פעולה

נורית אדומה 
מציינת 

BOOSTER

שגיאת אתחול נתק את מכשיר JUICE BOOSTER 2 מן הרכב 
ואספקת החשמל. התחל מחדש את התהליך. טען 

את הרכב בשקעי חשמל ומיקומים אחרים. אם אותה 
השגיאה שוב מתרחשת: יש להפסיק את השימוש 

.JUICE במכשיר, וליצור קשר עם שירות הלקוחות של

נורית אדומה 
 מציינת

CAR

שגיאה ברכב יש לבדוק את הרכב בשטח חיבור הרכב. התחל 
מחדש את תהליך הטעינה במלואו. אם אותה השגיאה 

שוב מתרחשת, צור קשר עם מומחה רכב.

נורית אדומה 
מציינת 

SOCKET

שגיאה בשקע חשמל/
 קו הזנת מתח או

חיישן במתאם מדווח 
על התחממות יתר.

יש לבדוק אם JUICE CONNECTOR הוכנס בחוזקה 
 פנימה עד שנשמע צליל נקישה.

יש לבדוק אם נגרם נזק למתקן, תקע החשמל 
מוהמתאם, ולתקן את הנזק אם נדרש. במקרה של הת

חממות יתר, תהליך הטעינה יתחיל מחדש אוטומטית 
שלוש פעמים לאחר התקררות המכשיר.

נורית אדומה 
 מציינת

NO EARTH 

לא זוהה חוט הארקה 
בשקע אספקת 

החשמל.

מאין לטעון את הרכב במתקן זה. חשש לסיכון להתח
שמלות. יש לקרוא גם את הסעיף אודות "שינוי מצב 

.")MODE( ההפעלה

נורית אדומה 
 מציינת

)     ( RCD DC

כשל בממסר פחת 
)DC(

 נתק את מכשיר JUICE BOOSTER 2 מן הרכב.
התחל מחדש את התהליך. אם התקלה מתרחשת שוב 

ושוב ברציפות, יש לבדוק את הרכב במוסך.

נורית אדומה 
 מציינת

)     (RCD AC

כשל בממסר פחת 
)AC(

נתק את מכשיר JUICE BOOSTER 2 מן הרכב. התחל 
מחדש את התהליך. אם התקלה מתרחשת שוב ושוב 

ברציפות, יש לבדוק את הרכב במוסך.

נורית אדומה 
 מציינת

HOT

התחממות יתר של 
המכשיר.

JUICE BOOSTER 2 יתחיל מחדש אוטו�מ -המתן עד ש-
טית לאחר שהמכשיר יתקרר. אין להותיר את המכשיר 

חשוף לאור שמש, אך גם לא לכסות אותו.

נוריות אדומות 
מציגות 

 ,BOOSTER
 )     ( RCD DC‏

 RCD AC-ו
)     (

אתחול פונקציית הגנת 
RCD אם המכשיר נפל.

אם התקלה מתרחשת שוב ושוב ברציפות: צור קשר 
עם שירות הלקוחות של JUICE ומסור את המכשיר 

לבדיקה.

)FAULT( חיוויי תקלה

⚠	 ה נ כ ס

 JUICE במקרה של תקלה, כל הנוריות מהבהבות בצבע אדום, המשתנה כאשר נורית אדומה בודדת מציינת את התקלה שזוהתה. על מנת לאפס את
 BOOSTER 2 ניתן לנתק ולחבר מחדש את מחבר אספקת החשמל. מידע על פעולות נוספות לבידוד התקלה ניתן למצוא בכתובת 

www. juice-world.com/service > JUICE BOOSTER
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 هام:
تفضل بقراءة دليل المستخدم قبل بدء استخدام الجهاز!!

قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث إصابة، أو الوفاة، وتلف 
الجهاز، وإلحاق الضرر بالبيئة احتفظ بدليل المستخدم هذا في مكان 

ً بتقديم دليل المستخدم إلى أي  ً مع معدات الشحن قم دوما آمن سويا
مستخدمين جدد سيستخدمون الجهاز أيضاً.

تحذيرات

رموز التحذيرات والمخاطر التالية مستخدمة في دليل المستخدم هذا وهي 
كالتالي:

خطر  ⚠

تحتوي النصوص المميزة بهذا الرمز على معلومات تتعلق بسلامتك وتحدد 
المخاطر التي يمثلها الخطر  بالنسبة لك للتحذير من خطر  الإصابات البالغة أو  

حتى الإصابات التي تؤدي للموت.

ير تحذ  ⚠

تشير النصوص التي تعرض هذا الرمز إلى وجود مخاطر محتملة قد تشكل 
خطر الإصابة.

تنبيه  ⚠

يهدف هذا الرمز إلى التوعية بالمخاطر المحتملة المتعلقة بالتلف والتي 
تتطلب مضاعفة الحذر.

الغرض من الاستخدام

استخدم جهاز JUICE BOOSTER 2 وملحقاته )التي يشار إليها هنا كذلك 
بمعدات الشحن( بشكل حصري من أجل شحن بطاريات السيارات الكهربائية 

التي تكون مجهزة بمقبس توصيل شحن المركبة.

استخدم جهاز JUICE BOOSTER 2 فقط في الغرض المخصص لاستخدامه 
في دليل المستخدم هذا. استخدم وصلات JUICE CONNECTOR الآمنة 

الأصلية فقط دون غيرها، وكابلات الاستطالة JUICE CONNECTOR الآمنة 
من شركة  JUICE TECHNOLOGY AG التي تكون مجهزة بوظيفة 

الكشف عن كثافة تيار الشحن أوتوماتيكياً. يحظر استخدام أي مهايئات، و/ أو 
كابلات أخرى وسيعد استخدامهم بمثابة استخدام غير مناسب.

سيعد أي استخدام لأي وصلات وكابلات أخرى أمر غير مناسب وقد يؤدي إلى 
حدوث إصابة بالغة، أو أضرار في الممتلكات. لن تتحمل الجهة الصانعة والوكلاء 

أي مسؤولية قانونية حيال الضرر الذي يقع بسبب الاستخدام غير المناسب. 
علاوة على ذلك، يصبح ضمان المعدات باطلاً في مثل هذه الحالات.

معلومات السلامة

خطر  ⚠

قد يؤدي عدم الالتزام بمعلومات السلامة هذه إلى حدوث دارة قصر، أو 
صعقة كهربائية، أو وقوع انفجارات، أو نشوب حرائق، أو حروق أو غيرها، 

وقد تحدث الإصابات الجسدية التي تسبب الوفاة بالإضافة إلى الضرر المادي 
)أضرار الممتلكات(.

افحص معدات الشحن تحرياً عن وجود أي تلف أو أوساخ قبل كل •	
استخدام. إذا كانت توجد أي علامات واضحة تدل على تلف أو أوساخ، فلا 

تضع المعدات في وضع التشغيل.

في حال حدوث تلف أثناء الشحن، قم بفصل معدات الشحن من مصدر •	
إمداد الطاقة الرئيسي فوراً، وإذا كانت الظروف تسمح، يتم ذلك عن طريق 

إيقاف تشغيل مصهر إمداد الطاقة الرئيسي/ قاطع الدائرة. لا تلمس أي 
أجزاء  متصلة بالكهرباء.

اشحن مركبتك فقط في مقابس طاقة غير تالفة وقد تم تركيبها وفحصها •	
على يد مهني محترف وفي تركيبات كهربائية تعمل بطريقة صحيحة.

قم بتشغيل JUICE BOOSTER 2 فقط في مقابس طاقة تم تأريضها •	
وتركيبها بطريقة صحيحة وملائمة. في حالة عدم التأكد من هذه الجالة، فلن 

يعمل الجهاز في وضع  EARTH-OFF ))أرضي- إيقاف(.

لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتم استخدام كابلات الاستطالة، أو بكرات •	
الكابل، أو موصلات الطاقة ذات المقابس المتعددة، أو مهايئات )السفر(. 

استخدم مهايئات، وكابلات الاستطالة JUICE الأصلية فقط التي يمكن 
.JUICE CONNECTOR استخدامهما مع

لا تشحن مطلقاً البطاريات التي تستخدم جهاز مزود بكابلات ملتفة. قد •	
يؤدي هذا إلى فرط السخونة والتسبب في إذابة واقي الكابل.

لا تشغل مطلقاً JUICE BOOSTER 2 بالقرب من أبخرة أو غازات قابلة •	
للانفجار. قد تؤدي عمليات التبديل في الجهاز إلى توليد شررارات كهربائية 

صغيرة جداً، والتي بدورها قد تؤدي لإشعال الإنفجارات.

لا تلمس مطلقاً أسطح التلامس الخاصة بمعدات الشحن. لا تدخل أي •	
أشياء في أسطح موصل معدات الشحن.

نظف معدات الشحن الخاصة بك فقط عندما تكون مفصولة من شبكة •	
الطاقة والمركبة بشكل كامل. استخدم قطعة قماش مبللة قليلاً للقيام 

بالتنظيف، وبعد ذلك جفف كل الأجزاء تماماً بحرص.

لا تحاول إجراء تعديل على معدات الشحن الخاصة بك أو إصلاحها بأي •	
طريقة بنفسك. لا تفتح مطلقاً المبيت ولا تقوم بإجراء أي تغييرات على 

المهايئات، و/ أو كابلات الاستطالة.

لا تدع الأطفال يلعبون بمواد التغليف أو معدات الشحن.•	

الرومانية: دليل المستخدم
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مصطلحات الرموز )في هذا الدليل، و/ أو على معدات الشحن(

باستخدام العلامة CE )وهي العلامة المختصة بتلبية السلعة 
لقوانين الجودة والسلامة والأمن في الأتحاد الأوروبي(، فأن الجهة 

الصانعة أو الموزعة تعلن بأن هذا المنتج يلبي كل القوانين 
والمعايير الأوروبية )إقرار مطابقة الاتحاد الأوروبي(.

تلبي هذه المنتجات المميزة بهذا الرمز توجيهات الاتحاد الأوروبي 
التي تقيد استخدام مواد خطرة معينة في الأجهزة الكهربائية 

والإلكترونية.
RoHS

يشير هذا الرمز إلى أدنى درجة حرارة ممكنة بالدرجة المئوية التي 
30-يجوز تشغيل الجهاز عندها.

يشير هذا الرمز إلى أن تصنيف الحماية الخاص بهذا المنتج يلبي 
متطلبات فئة الحماية IP67. يعني هذا بأن المنتج محمي ضد 

الأتربة والغبار بكميات ضارة والغمر المؤقت في الماء.

IP67

يشير هذا الرمز إلى أن الموصل الأرض مثبت ومتصل بشكل دائم.
PEPE

يشير هذا الرمز إلى وجود أخطار أو مخاطر عامة. تفضل بقراءة 
دليل المستخدم لكي تتعرف بنفسك على جهاز الشحن.

زرعت شركة JUICE الأشجار للحد من الآثار السلبية للكربون 
الناجمة عن جهة تصنيع  هذا الجهاز ونقله. تفضل بقراءة المزيد 

 على الموقع
www. juice-world.com/forest

 I  يلبي المنتج الشروط الأساسية والمتطلبات الخاصة بفئة الحماية
وفقاً للمعيار IEC رقم  61140.

جهاز الشحن مناسب للتشغيل عند ارتفاع يصل إلى 3000 متر فوق 
≥مستوى البحر. 3000m

يوجد خطر حدوث صعقة كهربائية من الفلطية الخطرة إذا تم 
الاستخدام بطريقة غير صحيحة.

قد ترتفع درجة حرارة سطح جهاز الشحن جداً إذا تعرض لأشعة 
الشمس المباشرة.

جرى فحص الجهاز ومصانع التصنيع التي تنتجه ومن ثم 
الموافقة عليه من قبل TÜV Süd. تؤكد الشهادة صحة 
استيفاء الشروط الأساسية الكاملة للمعايير التي يستند 

المنتج إليها.

يضيء مصباح LED بالألوان التي تظهر على شاشة عرض الجهاز.

يومض مصباح LED ببطء في تسلسل متناوب بالألوان التي تظهر 
على شاشة عرض الجهاز.

يومض مصباح LED بسرعة في تسلسل متناوب بالألوان التي تظهر 
على شاشة عرض الجهاز.

تكشف مهايئات مصدر إمداد الطاقة الرئيسي )مهايئات آمنة JUICE CONNECTOR( حالات شدة كثافة تيار الشحن الخاصة 
بمخارج الطاقة المستخدمة للشحن. يضبط جهاز JUICE BOOSTER 2 كثافة الشحن أوتوماتيكياً. يمكن العثور على القائمة 

 الحالية من الملحقات والإضافات على الموقع
www. juice-world.com/juice-booster

مهايئات مصدر إمداد الطاقة الرئيسي والملحقات الاختيارية

ير تحذ  ⚠

قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التحذيرات إلى حدوث صعقة كهربائية، أو نشوب 
حريق، أو تلف معدات الشحن.

يسمح فقط للأشخاص المؤهلين وأصحاب المهارات في المجال الكهربائي •	
 JUICE أن يقوموا بتركيب مقابس الطاقة وإعدادها للتشغيل من أجل
BOOSTER 2. يتحمل أولئك الكهربائيين الخبراء المسؤولية الكاملة 
الممثلة في ضمان التوافق مع القوانين والمعايير الحالية والتنظيمات 

سارية المفعول.

لا تضع قابس الجهاز في مخارج الطاقة التي قد تعرض الجهاز  لدخول الماء •	
إليه.

لا تغمر معدات الشحن في الماء، ولا تعرضها مباشرة لرذاذ الماء )كالرذاذ •	
الذي يصدر من أدوات التنظيف عالية الضغط، أو خراطيم الحدائق(.

افصل JUICE BOOSTER 2 من مصدر إمداد الطاقة الرئيسي أثناء •	
العواصف الرعدية.

لا تقم مطلقاً بفصل موصلات الجهاز عندما يكون الجهاز متصلاً بالكهرباء •	
)على سبيل المثال أثناء شحن المركبة(، حيث قد يؤدي هذا إلى ترسب 

الأوساخ وانسداد ملامسات قابس الموصل وتلف إلكترونيات الشحن 
والأنظمة الكهربائية في مركبتك وفي JUICE BOOSTER 2. قم دوماً 

بإيقاف عملية الشحن أولاً في المحكمات الموجودة داخل المركبة.

لا تعرض معدات الشحن الخاصة بك لكميات كبيرة من الأتربة والغبار، أو •	
البيئات التي يسودها البلل أو الرطوبة، أو السوائل المسببة للأضرار..

جهاز JUICE BOOSTER 2 مخصص للاستخدام في المنازل الخاصة •	
والمناطق شبه العامة )كالممتلكات الخاصة، أو مواقف السيارات بالشركة، 

وما شابه ذلك(.

خلال عمليات الشحن التي تجرى بدون إشراف وحضور من شخص ما، فأنه •	
ينبغي عدم السماح للأطراف غير المصرح لهم )كالأطفال، أو القاصرين، 

أو الحيوانات المنزلية الأليفة، أو الحيوانات الأخرى( بالوصول إلى معدات 
الشحن والمركبة.

قد ترتفع درجة حرارة JUICE BOOSTER 2 في حالة تعرضه لأشعة •	
الشمس المباشرة. في حال حدوث ذلك، قم بإمساك الجهاز من عند 

الأغطية المطاطية، أو من على الكابل.

تنبيه  ⚠

قد يؤدي الإخفاق في اتباع التعلميات أدناه إلى تلف الممتلكات، أو فرض 
الغرامات، أو حتى التعرض للعقوبات.

يكون المستخدم مسؤولاً عن ضمان الامتثال مع كل التنظيمات المحلية •	
التي تحكم تشغيل محطات شحن الجوال.

	• JUICE BOOSTERيجب أن تتطابق بيانات التوصيل الكهربائي الخاصة بـ
2 مع بيانات شبكة إمداد الطاقة.

وفر الحماية لموصلات القابس ومقابس الطاقة ضد الرطوبة والبلل. حافظ  •	
دوماً على قوابس JUICE CONNECTOR والقارنة الطرفية بالمركبة 
جافة. الموصلات المنزوعة من المقبس غير مقاومة لتسرب المياه. قم 

دوماً بالتغطية باستخدام الأغطية الواقية في حالة عدم الاستخدام.
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التشغيل تعليمات 

⚠ تنبيه

استخدم جهاز الشحن الخاص بك بشكل حصري في مقابس الطاقة •	
ومحطات الشحن التي من أجلها حصلت على مهايئات مصدر إمداد الطاقة 

الرئيسي JUICE الأصلية. يشحن الجهاز مركبتك باستخدام فلطية التيار 
المتناوب أحادية أو ثلاثية الطور التي تتراوح ما بين 6 إلى 32 أمبير. 
 JUICE الأصلية فقط المزودة مع جهاز JUICE استخدم ملحقات

CONNECTOR الأصلي.

وفر الحماية لجهاز الشحن الخاص بك لكي لا يتلف من جراء الدعس فوقه، •	
أو سقوطه، أو شده بعنف، أو التوائه، أو سحقه.

	• JUICE لمنع حدوث فرط السخونة أثناء الشحن، لا تعرض جهازك
BOOSTER 2 لأشعة الشمس المباشرة، أو أي مصادر حرارة أخرى 

 JUICE لفترات زمنية طويلة. في حالة ارتفاع درجة حرارة جهاز
BOOSTER 2 بشكل مفرط، فسيتم إيقاف عملية الشحن أوتوماتيكياً 

حتى تنخفض درجة حرارة الوحدة لتصبح ضمن نطاق التشغيل الطبيعي.

في العديد من البلدان، يلزم أن تكون مخارج القدرة الصناعية مزودة •	
بجهاز التيار المتبقي )FCD( من النوع A. توصي JUICE بتركيب جهاز 

التيار المتبقي )FCD( من النوع A في مقابس الطاقة أي كانت نوعها. 
الرجاء مراعاة القوانين المنظمة سارية المفعول في البلد الذي يستخدم 
فيه الجهاز، حيث يحتل هذا الأمر دوماً الأولوية فوق غيره.  ولكون جهاز 

JUICE BOOSTER 2 مزوداً بالفعل بجهاز مراقبة التيار المتبقي الذي 
يعمل بالتيار المباشر مدمج، فأنت في غني عن الضيق الناجم عن التركيب 

 A أو من النوع ،B من النوع )FCD( المكلف مادياً لجهاز التيار المتبقي
لمصدر إمداد الطاقة.

شاشة عرض الوظائف

 مصباح LED الأخضر
أمبير: يعرض قيمة الأمبيرية )شدة التيار بالأمبيرات( المضبوطة 

أوتوماتيكياً أو المخفضة بشكل فردي )على سبيل المثال شدة الشحن 
الكهربائي(.

 مصباح LED الأصفر
الوضع: يشير إلى الوضع المحدد مسبقاً.

مصباح LED الأحمر
الخلل: عرض السبب في حالة وجود خلل.

حدد زر وضع- حالة الشحن

على الجزء الخلفي من الجهاز، ستجد دليل يرشدك للتشغيل السريع، ومعرفة 
التحذيرات من الخطر، والرقم التسلسلي للوحدة والمعلومات الأخرى التي 

تخص المنتج.

تعليمات الشحن

⚠ خطر

قم دوماً بإجراء عمليات الشحن في خطوات بترتيب معين.•	

قم دوماً بإيقاف عملية الشحن قبل فك وصلة الربط الطرفية- المركبة في •	
الشاحن من مقبس شاحن المركبة.

لا تفصل مطلقاً أي قابس )سواء كان من مقبس الطاقة،  ولا الموجود على •	
JUICE CONNECTOR( أثناء مواصلة عملية الشحن.

أنواع الخلل المحتملة في الشحن )الخلل(  معرفة بالتحديد على شاشة •	
عرض وظائف الجهاز. يمكن العثور على معلومات أخرى بهذا الخصوص في 

القسم الخاص بمؤشرات الخلل(.

في المركبات المزودة بمقبس الشحن من النوع-2، قم بقفل جهاز اقتران •	
الشحن أثناء عملية الشحن، وأن يبقى جهاز الاقتران مقفلاً طالما بقيت 

السيارة مقفلة. يهدف هذا إلى حماية JUICE BOOSTER 2 من السرقة.

في حالة قيام أي شخص غير مخول له بالاستخدام بفصل الكابل الطرفي-•	
مصدر إمداد التيار الرئيسي من مقبس الطاقة أثناء عملية الشحن، فأنه 
عند إعادة توصل الكابل بالمقبس، ستتواصل عملية الشحن أوتوماتيكياً 

عند آخر كثافة تيار شحن تم كشفها حديثاً، أو عند كثافة تيار الشحن 
المخفضة يدوياً.

توصيل الشحن بطرف- المركبة
يرجي الإطلاع على دليل مستخدم المركبة لمعرفة المعلومات حول وضع 

الموصل في القابس، وقفل القارنة وفك قفلها، وإيقاف عملية الشحن، ونزع 
الموصل من المقبس الطرفي بالمركبة، وحالة الشحن والتوصيل بالمركبة.

تغيير المهايئ الطرفي -بمصدر إمداد 
الطاقة الرئيسي

⚠ خطر

أوقف عملية الشحن.•	

قبل تغيير  المهايئ الطرفي- بمصدر إمداد الطاقة الرئيسي، قم أولاً دوماً •	
بنزع مهايئ مصدر إمداد الطاقة الرئيسي من مقبس الطاقة والوصلة 

الطرفية -بالمركبة من المركبة.

قم دوماً بتغيير مهايئات مصدر إمداد الطاقة الرئيسي في مكان جاف.•	

 JUICE CONNECTOR  يتم توصيل المهايئات وفصلها عبر  الوصلة الآمنة

 قفل أمان
يعمل على منع نزع المهايئات وكابلات 

الاستطالة من القابس.

ية  كتيفة جدار
 JUICE BOOSTER يمكن كذلك استخدام جهاز

2 كمحطة شحن مركبة على الحائط كذلك عن 
طريق تثبيت السنادة المصممة خصيصاً لهذا 

الغرض.

 كابلات استطالة بطول 5-، و-10 متر
تتيح لك شحن مركبتك عندما تكون مثلا  في محطة شحن عامة تمت إعاقتها 

بواسطة بعض المركبات الأخرى. مقاوم ضد الماء  )IP ( والنزع. وكذلك إرسال 
الكشف عن المهايئ أوتوماتيكياً. غير وارد في العبوة القياسية وبالتالي لا  يحمل 

.CE علامة

نطاق التجهيزات

 المعدات القياسية:
جهاز التحكم في كابلات-الدخل وحمايتها مع القوابس/ 

الموصلات التالية:

مربط طرفي من النوع- 2 بالمركبة )أو قارنة من النوع -1(•	

وصلة أمان JUICE CONNECTOR طرفية- بمصدر •	
إمداد الطاقة الرئيسي

مهايئ واحد، أو أكثر من )مهايئات(  مصدر إمداد الطاقة •	
JUICE CONNECTOR الرئيسي

حقيبة )مع فليكرو على الجوانب الخلفية، مقاومة للحريق(•	

الأجزاء
	I .2 JUICE BOOSTER

.	II JUICE CONNECTOR وصلة أمان

I.	II وصلة مركبة للإقران بمقبس شحن المركبة )النوع 2، أو النوع 1(

.	IV مهايئات مصدر إمداد الطاقة الرئيسي )التي يشار إليها في هذا الدليل على أنها "المهايئات" المتوفرة بإصدارات متنوعة(

	V وصلة مصدر إمداد الطاقة الرئيسي )في هذه الحالة تكون CEE32 بقدرة 400 فولت، و32 أمبير ، و3 طور(.

.	VI كابل خدمة شاشة بـ3 طور، 400 فولت، و2 أمبير مع موصلات إشارات تحكم.

I.	VI حقيبة )مع فليكرو على الجوانب الخلفية، مقاومة للحريق(
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تغيير وضع التشغيل )الوضع(

اضغط باستمرار على زر SELECT )تحديد( لمدة 5 ثواني تقريباً )قبل •	
توصيل الوصلة الطرفية بالمركبة في مقبس شحن المركبة، أو خلال 30 

ثانية بعد توصيله بالطاقة(.
تومض كل مصابيح LED باللون الأصفر لفترة وجيزة، •	

بعدها سيومض وضع التشغيل المضبوط حالياً باللون 
الأصفر في تسلسل سريع، وبالتالي الإشارة إلى أنه الجهاز 

جاهزاً لتغيير وضع التشغيل.

قم بضبط وضع التشغيل المرغوب بالضغط على زر SELECT )تحديد( •	
بشكل متكرر لحين الوصول إلى الوضع المرغوب.

سيحفظ الإعداد المحدد أوتوماتيكياً بعد مرور 5 ثواني •	
تقريباً. بعد ذلك، يتم عرض وضع التشغيل على شكل 

وميض ببطء باللون الأصفر.

الوضع القياسي
للتشغيل في كل الدول ماعدا المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج.

الوضع الخاص بالمملكة المتحدة/ فرنسا
يجب تحديد هذا الوضع من أجل الشحن في المملكة المتحدة وفرنسا )بسبب 

القيود المفروضة باستخدام القابس Schuko الذي تتراوح سعته ما يبن 10 
.)GreenUpأمبير، أو 8 أمبير، أو 14 أمبير لـ

يج الوضع الخاص بالنرو
يجب تحديد هذا الوضع فقط دون غيره من أجل الشحن في دولة النرويج 
)تهيئة الجهاز للاستخدام في الشبكات التقنية لا تستخدم أسلاك التأريض(.

⚠ خطر

وضع الإيقاف الأرضي
تعطيل فحص الوصلة الأرضية الداخلية للجهاز. من الممكن استخدام هذا 

الوضع فقط بعد أن تتحقق من صحة التركيبات الكهربائية وأن أعمال التأريض 
 تم توصيلها بطريقة صحيحة.

قد تؤدي الأحمال غير المتوازنة وأوجه القصور الأخرى في الشبكة إلى قيام 
فحص الوصلة الأرضية بكشف وجود عدم انتظام مع التأريض بالرغم من أنه 
متصل بطريقة صحيحة. لأسباب تقنية، لا يمكن حل هذه الحالة بأي طريقة 

أخرى. تمت ملاحظة مثل هذه الحالة بشكل متكرر في إيطاليا من ضمن 
 الأماكن الأخرى.

 STANDARD لأسباب تتعلق بالسلامة، أعد ضبط وضع التشغيل على الوضع
)القياسي( بمجرد أن تشحن من مقبس مختلف.

شحن مركبتك في محطات الشحن 
العامة

	I حدد المهايئ  المناسب )النوع 2، أو النوع 3(..

.	II قم بتوصيل JUICE CONNECTOR، أو JUICE BOOSTER 2 بـ
JUICE CONNECTOR الخاصة بالمهايئ  كما هو محدد أعلاه.

I.	II قم بتوصيل المهايئ المتصل في محطة الشحن.

.	IV  2 JUICE BOOSTERقم بإقتران الوصلة الطرفية بالمركبة الخاصة بـ
بمقبس شحن المركبة.

	V قم بإنهاء عملية الشحن في محطة الشحن، او السداد حسب الحاجة..

.	VI تبدأ عملية الشحن أوتوماتيكياً,
تشير مصابيح LED البرتقالية التي تومض بشكل 

متعاقب إلى أن الشحن قيد التقدم.

إيقاف عملية الشحن

	I قم بإيقاف عملية الشحن بواسطة المحكمات الموجودة داخل المركبة..

.	II يؤدي هذا إلى تحرير القفل الموجود على قارنة شحن المركبة. إذا 
كنت تشحن المركبة في محطة الشحن، فسيتم تحرير القفل في محطة 

الشحن بنفس الطريقة.

I.	II قم أولاً بفصل الوصلة المقترنة بالمركبة، ثم قم بنزع قابس الوصلة 
من مقبس الطاقة، أو محطة الشحن.

والتنظيف الصيانة 

التنظيف
قم بفصل JUICE BOOSTER 2 من مقبس الطاقة والمركبة.•	
نظف الجزء الخارجي من الجهاز فقط. استخدم قطعة قماش ناعمة •	

ورطبة قليلاً، أو مقاومة للكهرباء الساكنة.
لا تستخدم مواد التنظيف أو المواد الكيمياوية لتنظيف الجهاز.•	

الصيانة
 لا يتطلب الجهاز أي صيانة بشكل أساسي.

انتبه إلى أن الوصلات والقارنات من الأشياء الحساسة. وهي أجزاء عالية 
الأداء، ويجب الحفاظ دوماً على أطراف توصيلها نظيفة وجافة. قد يؤدي الصدأ 

الموجود على أطراف التلامس إلى وظيفة تعاني خلل، أو فرط السخونة، أو 
عيوب في الجهاز. في حالة بلل القوابس، فدعها حتى تجف قبل استخدامها. قم 

دوماً بتركيب الجهاز مزوداً بأغطية واقية عندما لا يكون متصلاً بالطاقة.

عمليات الإصلاح/ التعديل
أي عمليات إصلاح، و/ أو تعديلات يتم إجرائها فقط بواسطة الجهة الصانعة.

الضمان والكفالة

تخضع منتجاتنا لرقابة الجودة الصارمة. في حالة تعطل أي مقالة عن تأدية 
وظيفتها بشكل سليم، فأننا نقدم بالغ أسفنا إزاء هذه الظروف ونطلب منكم 

الاتصال بعمليات خدمة العملاء المدونة أدناه. نحن موجودن ويسعدنا 
اتصالكم بنا عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني في حالة الرغبة في الاتصال بنا.

 JUICE علاوة على الضمان القانوني، فأننا نمنح عملائنا ضمان يغطي كل بنود
طبقاً للشروط والأحكام التالية. ولا يؤثر هذا على حقوقك المكفولة في إطار 

القانون العام.

:

	I . JUICE تتصل بـ( JUICE CONNECTOR وصلة آمنة
)2 BOOSTER

.	II قم بالضغط والتوصيل سوياً  حتى يتم سماع صوت طقطقة التثبيت 
في الموضع. هام: تأكد من أنك تسمع صوت التثبيت هذا وتشعر 

 بالتوصيل المحكم في الموضع المخصص!
تتيح الموجهات الميكانيكية فقط بالتوصيل في الوضع الصحيح )توفر 

النقاط برتقالية اللون التوجيه للحصول على محاذاة صحيحة(.

I.	II قم بفصل أي وصلات عن طريق سحب حلقة الاحتجاز الموجودة على 
القارنة الآمنة JUICE CONNECTOR للخلف. هذه القارنة الآمنة  

هي جزء من مهايئ مصدر إمداد الطاقة الرئيسي.

.	IV الأغطية الطرفية الواقية )قم دوماً بتركيب الأغطية في مكانها عندما لا 
يكون الجهاز قيد الاستخدام، لكون ذلك يوفر الحماية ضد دخول الأتربة، 

 JUICE CONNECTOR والرطوبة والمواد الضارة الأخرى( يكون
مقاوم لتسرب الماء فقط عندما يكون متصلاً بشكل كامل.

الشحن من مخارج طاقة منزلية أو 
صناعية

	I اختر مهايئ مصدر إمداد الطاقة الرئيسي المناسب.. 	

.	II  JUICE BOOSTER أو ،JUICE CONNECTOR قم بتوصيل 	
2 بـJUICE CONNECTOR الخاصة بمهايئ مصدر إمداد الطاقة 

الرئيسي كما هو محدد أعلاه.

I.	II قم بتوصيل وصلة مصدر إمداد الطاقة الرئيسي في مقبس مصدر  	
الطاقة.

ستومض كل مصابيح LED باللون الأصفر بينما ينفذ 
BOOSTER 2 الفحص الذاتي.

.	IV يصبح الجهاز جاهزاً للتشغيل خلال 3 ثواني تقريباً.
تعرض كثافة )شدة( تيار الشحن المكتشفة )بالأمبير( باللون 

الأخضر.
يتم عرض وضع التشغيل المعين لمدة 30 ثانية عن طريق 

وميض مصباح LED باللون الأصفر.
إذا كانت قيمة شحن الأمبير، ووضع التشغيل في نفس الوضع، 

فستومض مصابيح LED باللونين الأصفر والأخضر بشكل 
متناوب.

1
2

3

4

	V تحقق للتأكد إذا كانت كثافة )شدة( تيار الشحن صحيحة.. 	 
ملاحظة: يمكن خفض كثافة )شدة( الشحن خلال أول 30 ثانية بعد 

توصيل BOOSTER 2 )جهاز تقوية 2( بالمركبة من خلال الضغط على 
الزر SELECT )تحديد(.

.	VI قم بتوصيل قارنة التوصيل الطرفية في المركبة في مقبس توصيل 
شحن المركبة.

I.	VI تبدأ عملية الشحن أوتوماتيكياً,
تشير مصابيح LED البرتقالية التي تومض بشكل متعاقب إلى 

أن الشحن قيد التقدم.

ويواصل مصباح LED الأخضر عرض كثافة الشحن المضبوطة.

II.	VI تنتهي عملية الشحن.
في حالة إضاءة مصباح LED الأخضر الذي يعرض كثافة )شدة( 

الشحن فقط، فهذا يعني بأن المركبة قامت بإنهاء عملية الشحن 
بطريقة صحيحة.

في حالة فشل الشحن أوتوماتيكياً بالبداية، من الممكن أن يكون الضبط 
في المركبة مجدول على أن تتم عملية الشحن لفترة زمنية معينة في 

اليوم.

 تغيير كثافة )شدة( الشحن
)الأمبير(

اضغط على زر SELECT )تحديد(  )قبل توصيل الوصلة الطرفية •	
-بالمركبة في مقبس شحن المركبة، أو خلال 30 ثانية بعد توصيل القابس(

يبدأ  مصباح LED الأخضر بالوميض للإشارة إلى أن الجهاز •	
جاهزاً لتغيير كثافة الشحن.

اضغط على زر SELECT )تحديد( أكبر عدد من المرات كما تستدعي •	
الضرورة حتى يصبح مصباح LED عند الأمبيرية المرغوبة.

	• LED يؤدي الضغط مرة أخرى بعد الوضع 6 أمبيرات في أن ينتقل مصباح
للخلف وصولاً إلى أقصى قمية محددة بواسطة المهايئ  المفترض قيد 

الاستخدام.

يعد خفض كثافة )شدة( الشحن دوماً من الأشياء الموضى به بالنسبة •	
للتجهيزات والتمديدات القديمة وللتشغيل المتواصل. قد يصبح هذا 

الأمر ضرورياً كذلك إذا تم شحن العديد من السيارات الكهربائية في مخارج 
طاقة تتشارك بالمصاهر، أو عندما تكون مخارج الطاقة مندمجة، خصوصاً 

محددة لقيم الأمبيرية المنخفضة.

لأسباب تتعلق بالسلامة، لا يمكن زيادة كثاقة )شدة( الشحن بما يتجاوز •	
.2 JUICE BOOSTER كثافة )شدة( الشحن المقررة من قبل

سيحفظ الإعداد المحدد أوتوماتيكياً بعد مرور 5 ثواني تقريباً.•	
ثم يعرض مصباح LED  قيمة الأمبير المحددة بلون أخضر  

ثابت.

يحفظ JUICE BOOSTER 2 آخر إعداد لكثافة )شدة( الشحن المستخدم مع 
مهايئ مصدر إمداد الطاقة الرئيسي الخاص، وتتم استعادة هذا الإعداد بعد 

انقطاع الطاقة، أو عندما يتم توصيل الجهاز بالطاقة مرة أخرى بنفس المهايئ.
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الرجاء إتمام الاستمارة عبر الإنترنت وإرسالها عبر البريد للعنوان 
أدناه إذا كانت لديك أي أسئلة تقنية، أو ترغب في إجراء مطالبة 

بموجب الضمان القانوني أو بموجب الضمان الذي نقدمه.  سيناقش الفريق 
الخطوات التالية معك، وإصدار رقم تذكرة حسب الحاجة، ويزودك بالعنوان 

الصحيح لإرجاع المنتج.

JUICE TECHNOLOGY AG 
 خدمة العملاء

 هاتف	
service@juice-technology.com  البريد الإلكتروني

معلومات عامة

 نحن نحتفظ بحق إجراء التعديلات في مجالات التطور التقني.
لا تضمن شركة JUICE TECHNOLOGY AG أن كل الشروط الأساسية ، 

والتنظيمات والمرسومات والتعلميات التوجيهة والمواصفات والمعايير خالية 
من حقوق الملكية التي تخص الغير.

 ملاحظة حول قواعد التوصيل التقنية الخاصة بالفلطية- المنخفضة
في البلدان المختلفة، تنص قواعد التوصيل التقنية المحلية الخاصة بالفلطية 

المنخفضة على أن يتم إبلاغ المنشآة المزودة للطاقة المسؤولة بخصوص 
محطات شحن السيارات الكهربائية، أو الحصول على تفويض أو ترخيص من 
المنشآة. ومع ذلك، فالعديد من الجهات الموفرة للطاقة لم تحدد حتى الآن 

الإجراءات الخاصة بهذا الإعلام خصوصاً فيما يخص محطات الشحن المتنقلة 
والتي تكون بطبيعة الحال غير مستخدمة عادة في كل منطقة الخدمة التابعة 

للمنشآة. بعد عقد مناقشات عديدة حول هذه المسألة، نحن نوصيك أن 
 JUICE  تقوم أنت على الأقل بإبلاغ موفر الطاقة لديك إذا كنت تستخدم

BOOSTER 2 الخاص بك كمحطة شحن مركبة بالحائط.. لم يتم التشغيل 
الآلي لشكل الإشعار أو التسجيل حتى الآن، وفي بعض الحالات فهذا الشكل 

محدد على الموقع الإلكتروني التابع للجهة الموفرة للطاقة.

الجهة الموفرة/ الجهة الصانعة

JUICE TECHNOLOGY AG 
Bachenbülach, Switzerland 8184-CH 

www. juice-technology.com 
info@juice-technology.com :البريد الإلكتروني' 

الهاتف: 

تنبيه: لا ترسل الأجهزة أو البضائع إلى هذا العنوان. يوجد كلا من المخزن 
وقسم الخدمة في أماكن مختلفة وهي قد تختلف باختلاف البلد.

سيتم إرجاع البضائع المرسلة إلى هذا العنوان على نفقة المرسل. لسوء 
الحظ، نحن مضطرون إلى أخذ مقابل مالي عن تكاليف إعادة إرسال، والرسوم 

الجمركية، و/ أو ضريبة القيمة المضافة الناجمة عن إرجاع الشحنات.

التخلص من الجهاز وإعادة التدوير

الرجاء تصنيف النفايات الخاصة بك! 
يرجي عدم التخلص من هذا الجهاز في مكان النفايات العادية. ينطبق 
المرسوم الأوروبي EU/19/2012 على هذا الجهاز. تخلص من جهازك 

بيان التوافق بالمنطقة الأوروبية

يتوافق هذا المنتج مع مرسومات الاتحاد الأوروبي التالية

EU/2014/30 )التوافق الكهرومغناطيسي(•	
EU/2011/65 )المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية(•	
EU/2014/35 )مرسوم الأجهزة الكهربائية والفلطية المنخفضة(•	

والمعايير والمستندات المعيارية التالية:

IEC 62752:2016 
EN 50620:2020 

IEC 61000-6-3:2021 
IEC 61000-6-2:2019 
EN IEC 63000:2018 

EN IEC 61851-1:2019 
EN 62196-2:2017 

IEC 62893-3:2017+A1:2020 
EN 61000-6-2:2005 

EN 62196-1:2014 
EN 62196-2:2012+A11+A12+AC:2014 

EN 60309-1:1999+A1+A2+AC:2014 
EN 60309-2:1999+A1+A2:2012 

EN 61000-6-3:2007+A1+AC:20212

يجب إجراء أي مطالب ناجمة عن الضمان القانوني أو الضمان الممنوح 
من جهتنا فوراً بعد معرفة وجود عيب بالمنتج خلال فترة الضمانة أو فترة  

الكفالة. يبدأ سريان مفعول كلا من فترتي الضمان والكفالة من تاريخ الشراء، 
أو تاريخ التسليم.

الضمان
يظل الضمان ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ الشراء، وهو منظم •	

بواسطة القانون.

الكفالة
تبلغ فترة الكفالة عامان )2 عام( من تاريخ الشراء. ينطبق الضمان على •	

القارة التي تم شراء الجهاز فيها، ويأخذ شكل ضمان  فعلي.
خلال فترة الضمان، فأن أي عيوب تظهر على الجهاز، سواء كانت عيوب في •	

المواد أو التصنيع، سيتم إصلاحها، أو استبدالها وفقاً لسلطتنا التقديرية. 
الأجهزة أو الأجزاء التي تمت مبادلتها تصبح ملكية خاصة بنا. لن يتجاوز 

تنفيذ هذا الضمان فترة الضمان، أو يؤدي لبدء ضمان جديد.

إجراء مطالبات الضمان
قم بجعل هذا المستندات التالية جاهزة لكونها تشكل أساس إجراء أي •	

 مطالبة ناجمة من الضمان أو الكفالة التي تغطي منتجك:
 - إشعار التسليم )تاريخ بدء فترة الضمان(

 - الفاتورة )دليل الشراء(
- شهادة الضمان مع الرقم التسلسلي للجهاز

الرجاء الاتصال بخدمة العملاء لدينا )الرجاء الإطلاع في خدمة العملاء(.•	
يرجي منكم عدم إرسال الأجهزة الخاصة بكم إلى مخزن من مخازننا، أو •	

مقرنا الرئيسي بدون الاتصال بنا أولاً، حيث أن مراكز الخدمة التابعة لنا 
موجودة في مكان آخر. سيتم إرجاع الطرد إليك وتتحمل أنت ذلك على 

نفقتك الخاصة في مثل هذه الحالات.
إذا كان العيب مغطي بالضمان القانوني أو ضمن نطاق ضمان •	

الشركة، فسوف تتلقى جهاز جديد، أو جهاز بديل، أو جهاز تم إصلاحه 
 JUICE ضمن فترة زمنية معقولة. في مثل هذه الحالات، فأن شركة

TECHNOLOGY AG ستغطي تكاليف الشخن الخاصة بالإرجاع 
إلى البلدان التالية: ألمانيا، والصين، وليختنشتاين‏، والنمسا، وفرنسا 

وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ والدنمارك.

استثناءات الضمان
تعد مطالبات الضمان باطلة، في الحالات التالية:

في حالة وجود دليل يثبت أن المناولة أو التشغيل أو النقل تم بطريقة •	
t .خاطئة أو غير مناسبة

إذا كان قد تم استخدام الجهاز في غير المخصص له•	
إذا تم استخدام مهائيات أو كابلات غير المهائيات أو الكابلات الأصلية •	

JUICE CONNECTOR من شركة
إذا تم استخدام ملحقات أو قطع غيار غير المحلقات وقطع الغيار •	

الموصى باستخدامها أو الواردة من قبل الجهة الصانعة
إذا تم فصل المهايئ الآمن أو الكابل JUICE CONNECTOR عندما •	

يكون تحت الحمل
إذا تم فصل الجهاز من مصدر إمداد الطاقة الرئيسي أثناء الاستخدام•	
في حالة وجود صدأ على أطراف تلامس القابس بسبب التعرض •	

المتواصل للرطوبة، و/ أو البلل
في حالة دخول ماء أو أي سوائل أخرى بالجهاز عبر القوابس غير •	

المحمية أو القوابس المنزوعة ، أو الوصلات أو عبر أنابيب خط تغذية 
المياه.

إذا لم يتم الالتزام بتعلميات التشغيل•	
تؤثر العوامل البيئية الرئيسية )الرطوبة، الحرارة، إندفاعات الطاقة •	

المفاجئة، الأتربة، وما شابه ذلك( بشكل سلبي على الجهاز
أن يكون التلف أو الضرر قد وقع بسبب دوائر القصر، أو الفلطية •	

المفرطة الناجمة عن المركبة
في حالة إرجاع الجهاز في عبوة تغليف غير مناسبة•	
عند وقوع حادث أو حدث غير متوقع )على سبيل المثال، التعرض •	

للبرق، الماء، النيران، القوة القاهرة(
في حالة عدم اتخاذ التدابير الوقائية الخاصة بالسلامة المطبقة على •	

الجهاز
في حالة عدم مراعاة تعليمات السلامة والتحذيرات الخاصة بالمخاطر•	
إذا تعرض الجهاز لقوة معينة )كأن يتعرض لصدمة، أو تصادم، أو •	

سقوطه، أو الدعس فوقه، أو تدميره(
إذا حاولت إصلاح الجهاز بنفسك•	
في حالة التلاعب بالجهاز من قبل شخص ما غير مراكز الخدمة •	

المعتمدة
في حالة إجراء تعديلات على الجهاز من قبل أي شخص آخر غير الجهة •	

الصانعة
أن يكون قد تم فتح المبيتات، أو القوابس، أو الكابلات أو التلاعب بها.•	

لا يغطي الضمان الجهاز في الحالات التالية:

أي نوع من أنواع التآكل والبلى التقليدية، أو التآكل الذي يلحق •	
بالمبيت، أو الأجزاء المطاطية، أو الكابلات، أو الأكمام، أو الوصلات،

فقدان الواقي ضد الصعقات الكهربائية الذي يلامس الواقيات الموجودة •	
على قابس JUICE CONNECTOR. لا يؤثر هذا على السلامة أو 

التشغيل، وقد يكون غير مطلوب بموجب أي معيار، وبالتالي يتم 
استثنائه من الضمان

عمليات الإصلاح
يسعدنا أن نقوم بإصلاح أي عيوب أو تلف في الجهاز تكون غير مشمولة )أو 

لم تعد مشمولة( بالضمان ولكن هذا الإصلاح يتم مقابل رسوم مالية. الرجاء 
الاتصال بفريق خدمات العملاء لمعرفة الأسعار. أنت تتحمل المسؤولية عن 

تكاليف الشحن.

سيتم دفع رسم معالجة بالنسبة للأجهزة التي تم إرسالها دون أن يكون بها 
عيوب، أو أن العيوب التي بها لا يغطيها الضمان في حالة قرر العميل عدم 

إصلاحها.

خدمة العملاء

www. juice-technology.com/service 
ها هي أسرع الطرق للاتصال بخدمة العملاء: الرجاء إتمام الاستمارة الموجوة 

على الإنترنت وإرسالها إلى العنوان أدناه إذا كانت لديك أي أسئلة تقنية أو 
ترغب في إجراء طالبة بموجب الضمان القانوني أو الضمان الخاص بنا. نحن 

سنتابع طلبك فوراً، ونقدم إليك الدعم الذي تحتاجه.

واقي الملامسة الواقي ضد الصعقة 
JUICE CON�  الكهربائية على قابس 

NECTOR  )م(

+41 41 510 02 19
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بواسطة شركة مرخصة عن التخلص من النفايات وإعادة التدوير، وهيئة إدارة 
النفايات المحلية لديك. الرجاء مراعاة التنظيمات القانونية ذات الصلة. في حالة 

الشك، الرجاء الاتصال بمؤسسة التخلص من النفايات الخاصة بك.

ير  إعادة التدو
البضائع القابلة لإعادة التدوير: قم بفصل العبوة والجهاز الكهربائي 
بحسب نوع المادة من أجل التخلص منه. ضع كل الورق المقوي 

والرقاقات الليفيفة المتموجة في مكان إعادة تدوير الورق، والرقاقات المعدنية، 
والطبقات الرقيقة مع مركز تجميع المواد وتخلص من كل المكونات 

الكهربائية بطريقة صحيحة بواسطة بائع تجزئة مختص بالأجهزة الكهربائية، أو 
مركز إعادة التدوير المحلي.

 
 
 
 

 

Juice Technology AG 
Juice Services AG 

Juice Power AG 
Juice Telemetrics AG 

Kasernenstrasse 2 
CH-8184 Bachenbülach 

  
info@juice-technology.com 

juice-world.com 
 

Phone CH / Intl. 
+41-41 510 02 19 

 
Telefon DE 

0800 3 400 600 
 

MWSt/UID 
Juice Technology AG 

CHE-236.291.474 
DE815511383 

 
 

Juice Europe GmbH 
Friedenheimer Brücke 20 

DE-80639 München 
 

Juice Iberia S.L. 
Calle Medelin 3 

ES-29002 Malaga 
 

Juice France SAS 
18 Place des Nymphéas 

FR-93420 Villepinte 
 

Juice Nordics AB 
Edsbrogatan 1 A 

SE-75228 Uppsala 
 
 

Juice Americas, Inc. 
333 3rd Avenue N. 

US-33701 St. Petersburg FL 
juice-americas.com 

 
 

Juice Technology Co., Ltd. 
Zhejiang 

Lishui Digital Building 
Lianchuang Street No.153 

Future City, Yuhang District 
CN-Hangzhou 
juice-asia.com 

 
 

Waren aus EU nur an diese Adresse 
goods from EU to this address only: 

Feldwiesenstrasse 8 
DE-79807 Lottstetten 

EU-Konformitätserklärung 
EU-Declaration of conformity 
Déclaration de conformité UE 
Wir   Juice Technology AG 
We  Kasernenstrasse 2 
Nous  CH-8184 Bachenbülach 
  Tel. +41 41 510 02 19 

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: 
hereby declare in our sole responsibility, that the product:  
déclarons de notre seule responsabilité, que le produit: 

 
IC-CPD In Control and Protection Device  
JUICE BOOSTER 2: JTJB2-EU* 
 
mit den wesentlichen Anforderungen der nachfolgenden genannten Richtlinien und deren  
Änderungsrichtlinie übereinstimmt / complies with the essential requirements of the following guidelines 
and their amendment guidelines / est conforme aux exigences essentielles des lignes directrices suivantes 
et de leurs lignes directrices de modification. 
 

2014/30/EU 
Richtline Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 
Directive sur la compatibilité électromagnétique 

2011/65/EU 
Richtline zu gefährlichen Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten 
Hazardous substances in electrical and electronic equipment directive (RoHS) 
Directive sur les substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 

2014/35/EU 
Richtlinie über elektrische Niederspannungsgeräte  
Low voltage electrical equipment directive 
directive relative aux équipements électriques basse tension 

 
Für die Beurteilung wurden folgende einschlägigen Normen oder normativen Dokumente  
herangezogen / The following relevant standards or norms were used for the assessment / Les normes ou 
documents normatifs pertinents suivants ont été utilisés pour l'évaluation 
 
 

 
IEC 62752:2016 EN IEC 61851-1:2019 EN 62196-1:2014 
EN 50620:2020 EN 62196-2:2017 EN 62196-2:2012+A11+A12+AC:2014 
IEC 61000-6-3:2021 IEC 62893-3:2017+A1:2020 EN 60309-1:1999+A1+A2+AC:2014 
IEC 61000-6-2:2019 EN 61000-6-2:2005 EN 60309-2:1999+A1+A2:2012 
EN IEC 63000:2018  EN 61000-6-3:2007+A1+AC:20212 
 
 
 

 

Ort: Datum: Signatur: 
Bachenbülach 11.11.2021  Christoph R. Erni,CEO 

+41 41 510 02 19
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شاشة عرض الوظائف مصباح 
)مصابيح( الليد

السبب المحتمل الإجر

مصباح الليد 
الأحمر يظهر عند 

BOOSTER

خطأ في بدء التشغيل قم بفصل UICE BOOSTER 2 من المركبة ومصدر إمداد 
التيار الرئيسي. أعد بدء العميلة. قم بشحن المركبة الخاصة 

بك في مخارج الطاقة والمواقع الخاصة بك. إذا تكرر حدوث 
نفس الخطأ/ توقف عن استخدام الجهاز واتصل بخدمة العملاء 

. JUICEالتابعة لـ

 مصباح الليد 
 الأحمر يظهر عند

CAR   

يوجد خطأ في السيارة افحص مركبتك ومقبس توصيل المركبة. أعد بدء عملية 
الشحن الكاملة. إذا تكرر حدوث نفس الخطأ، فاتصل بمحتص 

المركبات.

مصباح الليد 
الأحمر يظهر عند 

SOCKET

يوجد خطأ في مخرج مصدر 
إمداد الطاقة الرئيسي/ 

 خط تغذية الطاقة، أو
المستشعر في المهايئ 

يقدم عبارة فرط سخونة

تحقق إذا كان جهاز  JUICE CONNECTOR  قد تم توصيله 
 بثبات حتى تم سماع صوت التثبيت بوضوح.

افحص التثبيت، وقابس مصدر إمداد الطاقة الرئيسي 
والمهايئ  تحرياً عن وجود تلف، وقم بإصلاح التلف إذا كانت 

الضرورة تتطلب ذلك. في حالة حدوث فرط السخونة، فمبجرد 
أن تبرد درجة حرارة الجهاز، ستبدأ عملية الشحن تلقائياً 

ثلاث مرات.

مصباح الليد 
 الأحمر يظهر عند

NO EARTH

لم يتم الكشف عن سلك 
تأريض في مخرج مصدر  

إمداد التيار الرئيسي

لا تشحن المركبة الخاصة بك في هذه التركيبة. يوجد خطر 
حدوث صعقة كهربائية. تفضل بقراءة القسم الخاص 

ب"شحن وضع التشغيل"

مصباح الليد 
 الأحمر يظهر عند
)      (  RCD DC

قاطع دائرة التيار المتبقي 
"التيار المباشر" توقف.

 قم بفصل JUICE BOOSTER 2 من المركبة.
أعد بدء العميلة. في حالة تكرار الخلل بالتسلسل، فافحص 

المركبة الخاصة بك لدى ورشة فنية.

مصباح الليد 
 الأحمر يظهر عند
)      ( RCD AC

قاطع دائرة التيار المتبقي 
"التيار المتناوب" توقف.

قم بفصل JUICE BOOSTER 2 من المركبة. أعد بدء 
العميلة. في حالة تكرار الخلل بالتسلسل، فافحص المركبة 

الخاصة بك لدى ورشة فنية.

مصباح الليد 
 الأحمر يظهر عند

NO EARTH

فرط سخونة الجهاز.  JUICE BOOSTER  انتظر حتى تبرد درجة حرارة الجهاز
2  ويتم بدء التشغيل تلقائياً بمجرد أن تبرد درجة حرارة 

الجهاز. لا تترك الجهاز عرضة لأشعة الشمس المباشرة ولكن 
لا تغطيه ايضاً.

مصابيح الليد 
الحمراء تومضي 

 BOOSTER, عند
RCD DC )      ( و 

)      ( RCD AC

فشل بدء تشغيل وظيفة 
حماية RCD في الجهاز

إذا تكرر حدوث الفشل بالتسلسل: اتصل بخدمة عملاء 
JUICE  وقم بفحص الجهاز.

المواصفات

أبعاد المبيت الطول: 280 مم، القطر: 70 مم

الوزن 10 كجم بغير الكابلات ، و3. 2 مع الكابلات والقوابس

الطاقة 1. 4 كيلو فولت- 22 كيلو فولت تيار متناوب

التيار المقدر 6 أمبير إلى 32 أمبير

فلطية مصدر إمداد التيار الرئيسي V 230 )طور واحد( / V 400 )3-أطوار(

جهاز التيار المتبقي RCD DC 6 مللي أمبير, تيار مباشر/ متناوب  30مللي أمبير مع مراقبة موصل واقي

فئة الحماية I

IP تصنيف فئة الحماية IP67 )توفير الحماية ضد الكميات الضارة من الأتربة والغمر في المياه لفترات قصيرة(

الموصل الطرفي بالمركبة النوع  EN(  2 62196( / النوع  1 )SAE J1772(، أطوال الكابلات  3. 1 م

القابس الطرفي بمصدر إمداد التيار 
الرئيسي

 ،EV تتوفر أكثر من 25 من مهايئات ذات الكشف الذاتي للمقابس الصناعية والمقابس المنزلية ومقابس
وكابل طقاة 1. 4 متر تقريباً. المهايئ  30 سم

الطول الإجمال للكابل تقريباً 5 م

نطاق درجة الحرارة  التخزين: -30°مئوية إلى +60°مئوية
التشغيل: -30°مئوية إلى +50°مئوية

حد ارتفاع التشغيل يصل إلى 3000 م فوق مستوى البحر

مقاومة الصدمات والسقوط القدرة على تحمل مقاومة حمل العجلة الذي يصل إلى 2000 كجم التي قد تدعس بها عليه عن طريق الخطأ 
)قد ينفجر الغطاء المطاطي، وقد يصاب المبيت والقابس بالخدوش أو الالتواء لكن لا يتم تعرض المكونات 

 النشطة بالكهرباء للخطر(.
مقاومة السقوط من ارتفاعات تصل إلى 100 م

اللون أغطية مطاطية سوداء وكابل باللون الفحمي الصلب المعدني

المادة أنوْدَة الألومنيوم مع أغطية مطاطية

المعايير  EMC, ,) 3 مهايئاتc-مع النوع-2 والنوع(  Mode3-61851 ,Mode2-61851 ,62196 IEC ,62752 IEC
RoHS

مؤشرات العطل )الأعطال(

⚠ خطر

في حالة وجود أعطال، فأن كل مصابيح LED الحمراء سوف تضيء بالتناوب مع مصباح الليد الأحمر الفردي للإشارة إلى العطل المكتشف. يمكنك إعادة ضبط  
JUICE BOOSTER 2 عن طريق نزع قابس الموصل الطرفي بمصدر إمداد الطاقة، ثم إعادة توصيله مجدداً. يمكن العثور على الإجراءات الإضافية الخاصة 

www. juice-world.com/service > JUICE BOOSTER  بعزل العطل على
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