Geréatetyp: APD-200

Motion Detector

Innen-Bewegungsmelder fiir den priméren Einsatz. Montieren Sie ihn in jedem Raum,
in dem ein Fenster vorhanden ist oder in dem Sie z. B. die Beleuchtung steuern méchten.

PIR-Bewegungsmelder

moderne Weitwinkellinse — Erfassungsbereich 15 m x 24 m, 90° Offnungswinkel
optionaler Unterkriechschutz

digitaler Algorithmus der Bewegungserfassung

digitale Temperaturkompensation

eingebauter Temperatursensor — Messbereich: -10°C...+55°C

LED-Anzeige

Uberwachung des Bewegungserfassungssystems

Betrieb im Frequenzband 868 MHz

AES-verschlusselte bidirektionale Funkkommunikation

Diversifizierung der Ubertragungskanale — 4 Kanéle, die automatische Auswahl eines Kanals
ermdglichen, der die Ubertragung ohne Interferenz mit anderen Signalen erlaubt
Programmieren der Einstellungen per Fernzugriff

Fernaktualisierung der Firmware

Kontrolle des Batteriezustandes

Sabotageschutz vor Offnung des Gehauses und Abreien von der Montageoberflache
Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Norm EN 50131 Grade 2

regulierbarer Wand-/Deckenhalter im Lieferumfang

Montageband im Lieferumfang enthalten



PRODUKTKARTE | Motion Detector

MMMMMM Satel
Betriebsfrequenzband ... .. 868,0 MHz = 868,46 MHz
Bt EriE CR123A 3V
Erwartete Batteriebetriebszeit ... bis zu 2 Jahre
Ruhestromaufnahme. ... 70 pA
Spannung zur Meldung der schwachen Batterie ... 2,75V
Temperaturmessung im Bereich.......................... -10°C = +55°C
Genauigkeit der TemperaturmessUNg............oooo +1°C
Erfassbare Bewegungsgeschwindigkeit ... 0,3+3m/s
ANBUFZEIT L 35s
Empfohlene Montagehdhe ... . 2m=+2,4m
Erfassungsbereich ... . 15 m x 24 m, 90°
Erfulltle Normen ... EN 50131-1, EN 50130-4, EN 50130-5
Sicherheitsklasse gem. EN 50131-2-2 (Montage direkt an die Wand)................................. Grade 2
Umweltklasse gem . EN 50T30-5. ... oo |
Betriebstemperaturbereich. ... -10°C + +55°C
Max. Feuchtigkeit ... 93+3%
ABMESSUNGEN ... 62 x 137 x 42 mm
GeWICK 132 g

Compatible with

abax2

wireless system

APD-200



