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TECHNISCHE DATEN v DoorBird
Technology meets Design.

15 V DC (max. 15 W) oder Power over Ethernet Ethernet PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
Stromversorgung B A i
B (PO B o A WLAN
Gewicht 188 g
N .LAN/POE (T+ T- R+ R-) Unterstiitzte Protokolle ~ TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF
- Bistabiles selbsthaltendes Schaltrelais #1, (R [NAE A, S12 NS RS 2E) Sl
max. 1-24 V DC/V AC, 1 Ampere, z.B. fir BEWEGUNGSSENSOR
P elektrischen Tlréffner
Anschlisse 2 _. Typ Aktiv
- Externer Eingang fur externen . i L e N B
Turoffnertaster (potentialfrei) Erfassungswinkel 80° (H), 50° (V)
. Ein Hardvs{areerwelterungsmoduI (Com1) e 1-6m (3.3 - 19.7 ft). je nach Umgebung,
IRy T BaARSIEngand ‘(f"‘ f)' GrEvs US WY ar konfigurierbar in 1 m (3.3 ft) Schritten.
SCh”t??rF .......... P65 o R i = 4D. Basiert auf mehreren integrierten
. CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/ Technologie Sensoren und Algor]thmen, z.B.
SaeLnosh EN 62471, Wi-Fi CERTIFIED™ o i i} _ Funkfrequenzenergie (RFE)
N 115,5 x 56,5 x 27,5 mm (H x B x T) Per App, z.B.
g 455x222%x1.08in (HXxBxT) . Relchwelte (1-6m/33-19.7 ft) )
TR D T Rl S % 11 = P e Sl T « Laufrichtung (kommend, gehend, beides)
-25 bis +55°C / -13 bis 131°F Konfiguration « Individuelle Events (z.B. ein Relay schalten,
Betriebsbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % Push Nachricht, SIP Anruf [Audio/Video],
HTTP(s) Aufrufe)

(nicht kondensierend) e el
..................... e ) N e - + Individuelle Zeitplane

1x Elektrische Haupteinheit

1x Steckernetzteil (110 - 240 V AC auf 15 V DC) INTEGRIERTE FUNKMODULE
mit bis zu 4 Landesadaptern WLAN 2.4 GHz
Lieferumfang 1x Schraubendreher I i —— ( A ol
. : Fr=en Bluetooth Low Energy (BLE), kompatibel mit
1 kstartanleit t Digital P t
ReuE.E a.r A L.mg T e Bluetooth DoorBird Bluetooth Keyfob Fernbedienung
1x Installationsanleitung A8007
1x Kleinteile o Hain e - P e
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ R = — ocboconitin 0 Sensor 24 GHz, kann deaktiviert werden
EAN 4260423867369
. Siche www.doorbird.com/de/warranty DRITTANBIETER INTEGRATION (DOORBIRD CONNECT)

DERZEITIGE SYSTEMANFORDERUNGEN [ Bartner Inteqration i sislehelavali Euib e e
API

Mobiles Endgerat: Neuestes iOS auf cocorenan > -
iPhone/iPad, neuestes Android auf Gleichzeitige Video

Smartphone/Tablet e — Einer, fiir Event-basierte Aufzeichnung
Systemanforderungen Internet: High-Speed Festnetz Breitband OPTIONALES ZUBEHOR

Internetanschluss, DSL, Kabel oder
Glasfaser, kein Socks- oder Proxyserver

; ; ’ 54,00 mm 28,45
Empfoliens 145 cm (57 in) befinden. Bitte prifen Sie vor der 213 i e
Montagehoéhe W s 5 : = yzs 13 1n 112 in
Montage die flir Sie optimale Installationshéhe. f/j
p 7533 3,75 mm
VIDEO j/,') @/0 0.15 in
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Kamera HDTV 1080p, dynamisch (VGA - HDTV)
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Nachtsicht Ja, Lichtsensor, automatischer IR-Cut
Filter, Infrarot LEDs (850 nm)
AUDIO c | Ec L
E E| © = E
L h d Mikrofon, Echo- und en| @< =
. autsprecher un b - 2 el o (3
Audio Komponenten Gerauschunterdriickung (AEC, ANR) S 3 =
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43,00 mm
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Hinweis:
Fur die Montage sind handwerkliche Kenntnisse oder ein
Fachmann erforderlich.
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